A kiadvany a ,,Korosladany telepiilés-
részének kerékparosbarat uthalozati
fejlesztése, a Dévavanyai tti Ipartelep
megkozelitésével” cimii, TOP -3.1.1- wd .

15-BS1-2016-00015 azonosité szamu T

Eurépai Unio
Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alap

projekt keretében késziilt.
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Megjelent 1000 példdanyban

2019.

Tisztelt Korosladanyiak!

Orommel jelenthetem be, hogy Korosla-
ddny Véros Onkorményzata a TOP-3.1.1-15-
BS1-2016-00015 szamu tdmogatasi szerzo-
dés alapjan tamogatast kapott a Korosladany,
Nadanyi ut - Lenkey tér — Dévavanyai tton
2793,8 m hosszu kerékparforgalmi létesitmény
megvalositasara. A program keretében 1262,35
m hosszt 2,0 m széles kétiranya kerékparut és
1531,45 m hosszua 3,0 m széles elvalasztas nélkiili
gyalog és kétiranyu kerékparut létesiil.

A tervezett kerékparforgalmi létesitmény, a 47. sz. II. féut Korosladany
belteriileti szakaszan, a meglévo kétiranyu kerékparuthoz kapcsolédik. A
kerékparforgalmi haldzat hianyzo6 kapcsolatainak megsziintetése hozzaja-
rul az élhetd varosi kornyezet kialakulasahoz, a kerékparos forgalom biz-
tonsagossa tételéhez. Az infrastruktarafejlesztés a kozteriiletek kornye-
zettudatos megujitasat célozza.

A fejlesztés soran megvalosuld kerékparuat hasznalataval, az érintett ut-
szakaszok baleseti kockazati mértéke is kedvezébb lesz. Kerékparral koz-
lekedni nem csak egészségesebb, de koltségkimélébb is. A napi munkaba
jaras koltségei ,kerékparra valtas” esetén érezheté megtakaritast ered-
ményezhetnek egy-egy csaladi kasszaban. Mivel a fejlesztés eredménye-
képpen a telepiilés munkahelyeinek kozel 80%-a kerékparral kozvetlentil
megkozelithet6vé vélhat, ezért a fejlesztés a szabadidés tevékenységen
kiviil hivatasforgalmi funkciét is ellat majd, és mindkét ,,felhasznalasi”
mad tekintetében megteremti a biztonsagos kerékparos kozlekedés lehe-
toségét.

A most megépiilé szakasz lehet6séget biztosit arra, hogy a késébbiek-
ben kozvetlen csatlakozasi pontként szolgaljon egy Korosladany-Dévava-
nya kozotti kiilteriileti kerékparuthoz is.

A Kkivitelezés ideje alatt felmeriilé kényelmetlenségekért szeretném ez-
uton is a tiirelmiiket kérni, illetve ha barmilyen észrevételiik van a beru-
hézassal kapcsolatban, azt kérem, hogy a polgarmesteri hivatalban tegyék
meg.

Kardos Kdroly



Ismételjiink at néhany fontos dolgot, miel6tt Gtnak indulna...

A kerékpar vezetesenek Celbévelei,

kobele20 Celszerelések

A kerékpar a KRESZ értelmében jarmd, tehat a vezetéséhez ugyanazok

a feltételek sziikségesek, mint barmely mas jarmi esetében, azaz:

Ajanlott Pelszerelések:

a vezetd jarmi biztonsagos ve-
zetésére képes allapotban van,

tovabba

a hatso keréken legalabb két da-
rab, azonos atmérd mentén el-
helyezett borostyansarga fény-
visszavero,

mindkét oldali labpedélon el6l
és hatul borostyansarga fény-
visszavero,

a vezetési képességre hatranyo-
san hato szer befolyasa alatt
nem all, és szervezetében nincs
szeszes ital fogyasztasabol szar-
maz6 alkohol.

a kerékpar bal oldalan, hatul el-
helyezett szélességjelz6, amely
elére fehér, hatra piros szinli
fényvisszaverdt tartalmaz.

w

A kerékpar kobele26 Celszerelései:

A kerékparnak kotelez6 rendelkez-
nie

!

konnyen kezelhet6, megbiz-
haté  kormanyberendezéssel,
amely semmilyen helyzetében
nem akadalyozza a kerékpar
egyéb kezel@szerveinek mu-
kodtetését,

két, egymastdl fiiggetleniil mua-
kodtethetd, szaraz és nedves
idében egyarant hatasos fék-
szerkezettel, amelyek koziil az
egyik az elsd, a masik a hatsé
kerékre hat,

hangjelz6 berendezéssel, amely
csak cseng6hangot adhat,

egy  elore  fehér  vagy
kadmiumsarga  fényt

ado, sotétben, tiszta

idében legalabb 150

méter tavolsagrol lat-

haté lampaval (mely

villog6 fényt is adhat,

és elhelyezhet6 a ke-
rékparoson is), =

egy hétra piros fényt

ado, sotétben, tiszta iddben
legalabb 150 méter tavolsagrol
lathato helyzetjelz6 lampaval
(mely villogo fényt is adhat, és
elhelyezhet6 a kerékparoson is)
elol egy fehér, hatul egy vagy
két piros szind, szimmetriku-
san elhelyezett, nem harom-
sz0g alaku fényvisszaverdvel, és
legalabb az els6 keréken, leg-
alabb 2 db, egy atmér6 mentén
elhelyezett borostyansarga kiil-
16prizmaval); a killdprizmak
helyett vagy mellett alkalmaz-
haté két oldalon fehér fényvisz-
szaveré korgytrt felilet is a
gumiabroncsokon.

A kotelezo felszerelések esetében nem elég, ha azok rajta vannak a ke-
rékparon, mindnek mikodoképesnek kell lennie! A lathatésagot bizto-
@ sito felszerelések esetében kiilon figyelmet kell forditani arra, hogy ugy
legyenek elhelyezve, hogy azokat ne takarja példaul a kerék, csomagtarto,
stb., hiszen ebben az esetben nem tudjak betolteni funkcidjukat.
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E2en Pelil a kenékparos egyeéb Pelszereléseire
a koveUke20keU inja el6 a jogszabaly:

Lathatosagi ruhazat. A kerék- paros fényvisszaveré mellényt
parral lakott teriileten kiviil éj- (ruhazatot) visel.

szaka és korlatozott latasi viszo- Kerékparos fejvédé. Bukdsisak
nyok kozott abban az esetben viselése a kerékparosok szama-

szabad kozlekedni, ha a kerék- ra lakott tertileten kiviil, 40 km/
ora sebesség f6lott

kotelezo.

Vilagitas nélkiil A kiilonbség
életveszélyes lehet szemmel lathato!

Mind a lathatésagi ruhdzat, mind a fejvédd viselése ajanlott minden ko-
rilmények kozott ugy lakott
teriileten kiviil, mint azon be-
lil! A bukésisak ugyanolyan
passziv  biztonsagi eszkoz,
mint az autékban a bizton- £ &
sagi 6v: nem fog megel6zni |
egyetlen balesetet sem, de ha
bekovetkezik, akkor a fejvédo |
csokkenteni tudja egy stlyos
fejsériilés  bekovetkezésének |
esélyét. '

A kenékparos kozlekedés legfontosabb s2a-
balyai

A KRESZ szerint ,kerékparral a kerékparuton, a kerékparsavon vagy
erre utalo jelzés esetében az autobusz forgalmi savon, ahol ilyen nincs,
a ledllésavon vagy a kerékparozasra alkalmas utpadkan, illetéleg — ha
az Ut és forgalmi viszonyok ezt lehet6vé teszik — a lakott teriileten kivii-
li aton, a féutvonalként megjelolt aton az tttest jobb széléhez hiuzdédva
kell kozlekedni” Tovabba ,,ha az Gt mellett, annak vonalvezetését kovetve
kerékparutat vagy gyalog- és kerékparutat jeloltek ki, a kétkerekii kerék-
paroknak a kerékparuton vagy a gyalog- és kerékparuton kell kozleked-
ni. Ha a lakott teriileten a nem féutvonalként megjelolt Gt mellett annak
vonalvezetését kovetve kerékparutat vagy gyalog- és kerékparutat jeloltek
ki és az uton kerékpar nyomot is kijeloltek - ha a kozuti jelzésekbdl mas
nem kovetkezik - a kétkerek kerékparok az uttesten is kozlekedhetnek?”

Azaz amennyiben nincs az uttesten kerékparsav, illetve az ut mellett
kerékparut, tovabba nem tilos kerékparral behajtani az adott utszakaszra,
az uttest menetirany szerinti jobb oldalan, az 1t- és forgalmi viszo-
nyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell kozlekedni.

A RKRESZ2 s2amos sebességhabant allapit meqg a kenek-
parral kozlekedbk nészére, a2 alabbiak szenint:

Lakott tertileten kiviil, ha a kerékpart hajto kerékparos : 50 km/éra
fejvédo sisakot visel és utast nem szallit

Lakott teriileten kiviil, ha a kerékpart hajté 1 40 km/o6ra

kerékparos fejvédo sisakot nem visel

Lakott tertileten beliil ; 40 km/dra
[

Kerékparuton kozleked6 jarmuvel § 30 km/ora
[

Gyalog- és kerékparuton kozlekedd jarmivel 1 20 km/éra
[

Amennyiben az uttest kerékparral valo kozlekedésre al- : 10 km/6ra
kalmatlan, illetve 12 éves kor alatt féatvonalon, a jardan
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Rerekpargyt, kerékparsav, gyalog- és kenék-

parut

Ha az ut mellett van kerékparut vagy kerékparsav, akkor csak azokon

szabad bringaval kozlekedni.

A kerékparsav az ut-
testre felfestett killon sav,
amelyet csak kerékpa-
rosok hasznalhatnak. A
kerékparsavot az Tuttest
tobbi részétél folytonos
- az utkeresztez6désnél,

tovabba ahol a jarmtvek

Gyalog- és kerékparuton nem véletlentl ir elé
csokkentett sebességet a KRESZ: a gyalogosok (kii-
16nosen id6sek, gyerekek) kiszamithatatlan mozga-
sara, hirtelen el6bukkandsara mindig szamitanunk
kell, sebességiinket ennek megfeleléen valasszuk

meg!

A gyalog és
kerékparut gya-
logos, a kerekes
szék és a kétke-
reki  kerékpar
kozlekedésére
kijelolt ut. Ha
a gyalogos és a
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varakozohelyét az tttest széle és a N S : id Lo g kerékparos for-
kerékparsav kiils6 széle kozott je- —— T AVE galmat burko-
161ték ki, szaggatott - sirga vonal |t ———— lati jel valasztja
valasztja el. A kerékparsav hasz- : el, a gyalogos
nélata megléte esetén kotelezo. ' e és a kerékpa- - - -

ros csak az Gtnak a részére kijel6lt részén

A kerékparut az uttesttdl fizikailag el- , ;

valasztott, kiilon tablaval jelzett tsza- ‘ Jandan

kasz, amelynek hasznalata kotelezo, kivé- Jardan legfeljebb 10 km/éra se-
ve akkor, ha az uttesten ' 1 bességgel lehet kerékparral kozle-
kerékparosnyom van kedni, ha az uttest kerékpdarozasra
felfestve. A segédmoto- nem alkalmas. Azaz, bar a KRESZ
ros rokkantkocsi, a gépi kifejezetten nem tiltja a jardan vald
meghajtasu kerekes szék kerékparozast (de nem is engedi
és a kétkerekii segédmo- meg explicit médon), vegyiik figye-
toros kerékpar lakott te- lembe, hogy a kerékpar jarm, és a
rileten kiviil a kerékpar- jarmiivek helye az uton van. A jar-
utat igénybe veheti, ha dan kozleked6 kerékparos fokozott
ezt jelz6tabla nem tiltja. veszélyt jelent a gyalogosokra!
A kerékpartuton mas jar-
mi kozlekedése tilos.




Aubest

o Ha nincs kerékparut, ke-
rékparsav az Gt mellett,
és tabla nem tiltja, akkor
az uttest jobb szélén lehet |
kerékparral  kozlekedni
tobbsavos tuton a kiils6 |
savban. :

« Mindig tartsunk megfe-
lelé oldaltévolségot a jar-
daszegélytdl, hogy legyen

féutvonalon 12. életévét be nem toltott személynek
kerékparozni;

kerékparral lakott teriileten kiviil a féutvonalrdl balra bekanyarod-
ni vagy megfordulni, tovabba a kerékparutrol a vele parhuzamos
utra balra bekanyarodni;

elengedett kormannyal kerékparozni;

kerékparhoz oldalkocsit, valamint - kerékparutanfutdt kivéve -

helyiink az tthibak, csatornafedelek kikeriilésére. egy€b vontatmanyt kapcsolni;
» Az tttesten, az utpadkan és a jardan csak egy vonalban, egymas mo-

gott; a kerékparsavon, a kerékpar- és gyalog-kerékparuton egymas

mellett is szabad kerékparozni. kerékparon oldalra kinyuld, elére vagy hatra 1 méternél hosszab-
ban kinyulo, a vezetét a vezetésben akadalyozé vagy a személy- és
vagyonbiztonsagot egyébként veszélyeztetd targyat szallitani;

kerékpart mas jarmiivel, illetéleg allattal vontatni;

Ubbestet kereszte26 kenékparut

Az tttestet keresztezd kerékparut, azaz a kerékparos atve-
zetés esetében fontos kiemelni, hogy minden esetben figyelni
kell arra, hogy az uttesten keresztiilhajt kerékparosnak vagy
az azon haladé jarmiinek van els6bbsége. Keresztez6déshez érve minden
alkalommal fel kell mérni az els6bbségi viszonyokat, és a jelzétablak uta-
sitasanak megfelel6en cselekedni.

Ha a kerékparos atvezetés mellett kijelolt gyalogos-atkel6hely, azaz zeb-
ra is van, még nem jelenti azt, hogy ott a gyalogos mellett a kerékparos-
nak is elsébbsége lesz.
A gyalogos-atkel6he-
%  lyen a kerékpart tolva

- Q keljink at kerékpar-
ral!

kerékparral allatot vezetni.

12.




Hogyan Uehebjik bizbonsago-
sabba a kenrékparosok kozleke-
déséb gépjarmiuezetioként?

Az tttesten haladé kerékpdros mellett mindig hagyjunk
megfeleld oldaltavolsagot: lakott teriileten beliil 1, lakott
teriileten kiviil 1,5 métert!

A kanyarod¢ jarmivel szemben - ha ezt jelz6établa feliil nem irja
— a kerékparuton, gyalog- és kerékparaton haladé kerékparosnak el-
s6bbsége van. Kanyarodaskor figyeljiink oda a kerékparosokra!

Védett utra hajtva adjunk els6bbséget a keresztez6 kerékparos forga-
lomnak is, ahogy ezt a jelz6tablak is el6irjak!
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A projekt Pontosabb adabai

Korosladdny Varos Onkormanyzata 2017. majusaban a TOP-3.1.1-15
Telepiilési kornyezetvédelmi infrastruktira fejlesztések c. palyazati fel-
hivas keretében 100%-o0s timogatasi intenzitasi, vissza nem téritend6
tamogatasban részestilt.

A megitélt tamogatas 6sszege: 390,27 MFt.

A fejlesztés keretében egy uj, 6ndlld, belteriileti kerékparut valosul
meg, mely a telepiilés kdzpontjabdl, a 47. szamu 6t mentén huzodo,
meglévo belteriileti kerékparuttdl indul, melyhez a Pet6fi Sandor té-
ren csatlakozik. Az ut a Naddnyi Zoltan utca irdnyba indulva a 4205.
szamu orszagos kozut mentén halad és jut el a Dévavanyai ttra és a
telepiilés belteriileti hatdrdig tart. Itt helyezkedik el a Csordavagas
néven ismert telepiilésrész, de tobb gazdasagi tarsasdg telephelyét is
érinti az Gj kerékparut kozel 2,8 km hosszt szakasza.

A megyvalositas helyszine:

5516 Korosladany, Petofi tér -
Nadanyi ut - Lenkei ut - Széchényi
ut - Rakoczi tér - Dévavanyai ut

A projekt megvaldsitasanak id6-
tartama: 2017. 06. 01 - 2019. 06. 30. o
A projekt eur6pai unids tamoga-
tas segitségével, a Széchenyi 2020
program keretében valosul meg.




